MADE IN
GERMANY

Tischhohr-
maschine
Turbo Drill

gl » 3 Jahre Garantie bei
I Einschichtbetrieb
W7 > Garantieverldngerung
Garantie 4 oder 5 Jahre maglich!
Verlangerung Siehe Seite 72-73

Abb.: Turbo Drill mit Sonderausstattung Abb.: Turbo Drill optional mit Zwischentisch



Serienmafige Ausstattung

» Gewindeschneideinrichtung
» Bedienpanel mit OLED-Display

» Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube
mit ergonomisch geneigter Front

» LED-Beleuchtung

» Schnell verstellbarer und ergonomischer
Bohrtiefenanschlag

» Stufenlose Drehzahlregelung
tber mittigen Drehknopf

» NOT-AUS-Schlagtaster

» Thermischer Uberlastungsschutz
» Spindelstopp

» Bohrschutz mit elektr. Absicherung
» Anschluflkabel mit Schuko-Stecker

Sonderausstattung

» Tischhéhenverstellung Uber Zahnstange einschl.
Tisch mit T-Nuten (anstatt Kopfhéhenverstellung)
Nutzbare Tischflache (B x L): 300 x 250 mm
Bestell-Nr. 290.521

» Bohrtiefen Festanschlag

fir optimale Wiederholgenauigkeit
Bestell-Nr. 212.716

Zubehor

» Maschinenschrank mit Tir und Schublade
Hohe: 840 mm

Gewicht: 28 kg
Bestell-Nr. 250.208

» Schraubstock
(felix)80 2.0
Backenbreite: 80 mm

Spannweite: 0-120 mm
Bestell-Nr. 281.140

» Zahnkranzbohrfutter fir Turbo Drill, B12
Spannbereich 0,5-8 mm

Rundlaufgenauigkeit: 0,20 mm
Bestell-Nr. 285.103

» Prazisionsschnellspannbohrfutter fir Turbo Drill, B12

Spannbereich 0,5-6 mm
Rundlaufgenauigkeit: 0,05 mm
Bestell-Nr. 285.104

FLOTT

Technische Daten

Dauer-/Normalbohrleistung (mm)

Gewindeschneidleistung
(steigungsabh&ngig) max.

Spindel

Bohrtiefe (mm)

Ausladung (mm)
Saulendurchmesser (mm)
Nutzbare Tischflache (B x L) (mm)

T-NutengréBe (Arm), Abstand (mm),
Abmessung Breite (mm)

Drehzahlanzeige
Bohrtiefenanzeige
Bohrtiefenanschlag
Vorschub
Kopf-Hohenverstellung

Motor-Drehstrom 230 V
mit Frequenzumrichter (kW)

Spindeldrehzahlen stufenlos (1/min)

Turbo Drill*
Abstand Spindel/Arbeitsfléche (mm)

Maschinen-Abmessung
ohne VP (mm)

Maschinen-Abmessung
mit VP (mm)

Gewicht (kg)
Bestell-Nr.

Werkzeugmaschinen

6/8 (in E335/ST60)
M5

B12

60

220

70

300 x 250

Kreuznuten, Anzahl 2,
14/26

Digital
Digital

Anschlagring (Formschluss)

von Hand

von Hand

0,54
100 -10.000

140-315

320 x 520 x 820

452 x 700 x 1.130
44

212.506

Weiteres Zubehor ab Seite 62

* Die Bohrmaschine ist mit einem Frequenzumrichter ausgestattet
und entspricht der Norm DIN EN 55011:2016 + A1:2017.
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